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Haute performance et  
efficacité énergétique:  
une nouvelle génération de 
portes d’acier voit le jour
Conçu pour les hivers rigoureux du Québec et inspiré du design des 
portes européennes, le nouveau système Novatech Haute Performance 
(NHP) répond à la demande grandissante en matière de consommation 
écoresponsable. Par sa construction réinventée, sa conception robuste et 
sa souplesse d’opération, le système NHP constitue la solution parfaite  
pour votre maison neuve ou vos projets de rénovation.

Grâce à son facteur isolant surclassant tout autre produit sur le marché, 
le système NHP préserve le confort de votre habitation et offre une 
performance énergétique nettement supérieure ainsi qu’une insonorisation 
considérable. Puisque toutes ses composantes sont conçues pour assurer  
sa durabilité, vous profiterez d’une tranquillité d’esprit à long terme.

Novatech Haute Performance
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Sur la page couverture et à gauche : Porte d'acier Uno NHP avec appliqués en acier inoxydable.



2,25 po
1,75 po

Porte d'acier standard

Porte d'acier N
H

P

Robuste comme l’acier
Les portes doivent résister à tous les aléas de la vie. La porte Haute Performance est plus 
épaisse, plus robuste et beaucoup plus résistante que tout autre produit standard sur le 
marché. Elle atteint une performance structurale exceptionnelle, sans même utiliser une 
quincaillerie multipoint. D’une épaisseur de 2,25 po, fabriquée avec 30% plus d'acier et des 
montants de bois entièrement recouverts de PVC, elle offre une intégrité structurale deux 
fois plus importante et garde sa forme, même par grands froids.

Jusqu'à 

2×
plus d’intégrité structurale 
qu’une porte standard

Jusqu’à 

CP 90
en résistance  
structurale

Structural
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Une isolation accrue
Comparativement à une porte standard, la porte NHP contient ½ po 
supplémentaire de mousse isolante. Son épaisseur de 2,25 po est parfaitement 
adaptée à l’installation d’un triple verre fabriqué avec une deuxième pellicule 
à faible émissivité. Ce produit offre une performance énergétique nettement 
supérieure à celle d’une fenêtre standard d’un pouce. 

Porte 

30 %
d’isolation supplémentaire

Vitrage 

65 % 
Amélioration de  
résistance thermique

Isolation



Un confort amélioré grâce  
au joint d’étanchéité à l’air
Pour maximiser votre confort, préserver votre température ambiante et optimiser le niveau 
d’humidité recherché, il importe de contrôler l’infiltration, de même que les fuites d’air dans 
votre habitation. C’est pourquoi nous avons conçu un joint d’étanchéité intégral sur tout le 
périmètre de la porte. Ainsi, une fois le joint compressé contre le recouvrement du cadre  
de porte, il élimine toute infiltration d’air possible.

Air
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Jusqu’à 

4×
moins d’infiltration d’air 
qu’une porte standard

Moins de 

0.13 litres
par seconde par m2  
d’air infiltré



Double protection contre  
les infiltrations d’air et d’eau
En plus de son joint unique, le système Haute Performance est doté d’un deuxième 
joint d’étanchéité à l’eau qui a fait ses preuves au sein de l’industrie. Travaillant de 
pair, ces deux joints offrent un bouclier supplémentaire pouvant résister jusqu’à 
540 Pa de pression lors de tests d’infiltration d’eau.

Jusqu’à 

2×
plus résistant aux  
infiltrations d'eau

Jusqu’à 

CP75
en résistance aux  
infiltrations d'eau

●1

●2

1.	Joint d’étanchéité en EPDM faisant le tour du panneau de porte NHP sans interruption.

2.	Joint d'étanchéité à l'eau sur trois côtés. 

Eau
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Durabilité

Une protection durable 
contre les intempéries
Ce balai de PVC recouvert d’aluminium anodisé se démarque 
par sa durabilité améliorée et son élégance. Sa conception 
raffinée est d’autant plus remarquable, puisqu’elle s’arrime à 
un seuil de seulement ½ po de hauteur, ce qui en fait un des 
seuils les plus bas du marché pour une porte d’acier aussi 
performante. Une telle hauteur facilite les allées et venues  
de tous, notamment les personnes à mobilité réduite. 

1/2 po



Performance
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 ENERGY STAR 2020

Le système NHP rencontrera 
les requis de la norme 
ENERGY STAR 2020 dans 
toutes les configurations.*

Porte standard Système Haute Performance

*Résultats basés sur des simulations.

Isolation

30 % plus NHP

STD

Résistance structural CP 15 CP 100CP 90

CP 90
2× plus

NHP

STD

Résistance aux infiltrations d'eau CP 15 CP 100CP 75

CP 75 (540 Pa)
2× plus

NHP

STD

Résistance aux infiltrations d'air A30.7 0.13 L/s•m2 0

A3  (0.13 L/s•m2) 
4× plus

NHP

STD

Des résultats inégalés
Le système Haute Performance est le fruit d’un travail de recherche et de 
développement minutieux pour lequel tous les aspects techniques ont été pris en 
compte et bonifiés. Ce produit atteint des sommets inégalés en matière de performance 
en chantier, en plus d’offrir le confort et l’efficacité énergétique recherchés par les 
consommateurs. Par ailleurs, le système répond aux nouvelles normes ENERGY STAR 
2020, même pour l’installation d’une grande fenêtre de porte de 22 po × 64 po.
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Installation

Application multiple
L’application du système Novatech Haute Performance s’étend au-delà du traditionnel système d’entrée. 
Cette solution esthétique et efficace ne requiert plus l’installation de contre-portes!

Dans les tours à condos, le système NHP apporte une touche de prestige aux belles et grandes terrasses 
vitrées. Par ailleurs, sa résistance aux grands vents lui confère une polyvalence accrue puisqu’il est 
possible de l’installer en mode ouverture intérieure, sans affecter ses performances.

Verre scellé triple... une équation logique
L’ajout d’une deuxième pellicule à faible émissivité  
au vitrage offre un meilleur rendement énergétique.  
C’est pourquoi nous recommandons le verre scellé 
triple avec le système NHP.

Verre scellé double et espaceur
Vous pouvez également opter pour un verre scellé 
double avec un espaceur de 1/2 po.

Options de
vitrage 

Les pages intérieures sont imprimées sur du Rolland Enviro Satin. Ce papier contient 100% de fibres 
postconsommation, il est fabriqué au Québec à partir d’énergie biogaz et certifié FSC®, Rainsforest Alliance 
et Garant des forêts intactesMC. Le procédé de désencrage est totalement sans chlore.100%



Uno NHPVog NHP

Brixton NHP Orléans NHP

Soho NHP

London NHPVictoria Shaker NHP

Caractéristiques • Porte à recouvrement avec deux joints d’étanchéité 

(air et eau)

• Joint d’étanchéité à l’air en continu, sur tout le 

périmètre du panneau

• Joint d’étanchéité se trouvant près de la face 

extérieure de la porte

• Quincaillerie installée du côté tempéré, 

à l’intérieur de la maison

• Ouvrant d’acier de 2,25 po avec 30 % plus d'acier

• Montants de bois entièrement recouverts de PVC 

(aucun bois exposé)

• Balai de PVC recouvert d’aluminium anodisé

• Compatible avec les quincailleries nord-américaines 

(ensemble d’extension requis)

• Compatible avec les cadrages standards en installant 

l'ensemble d'adaptateurs disponible

• Finition, apparence et durabilité supérieure

Modèles  
disponibles 
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Largeurs disponibles :  31 3/4", 33 3/4", 35 3/4" 
Hauteur :  80" * 
Épaisseur :  2 1/4"  

Centre du trou de poignée jusqu'au bord de la porte :  2 3/4" ** 
Configurations :  Gauche ou droite

* Compatible avec les cadrages standards en installant l'ensemble d'adaptateurs disponible. 
** 	Compatible avec les quincailleries nord-américaines. Ensemble d’extension requis pour accomoder l'épaisseur de la porte.

Spécifications 

• Porte

• Joint d'étanchéité à l'air

• Balai de porte

• Seuil

• Ensemble d'adaptateurs de cadre

• Espaceur de fenêtre de porte 

(pour verre scellé standard de 1 po)

• Fenêtre de porte avec verres scellés triple de 1,5 po 

(tous les modèles disponibles sur mesure)

Composantes 
disponibles 



groupenovatech.com

Service à la clientèle  
sac@groupenovatech.com 
sacportes@groupenovatech.com 
450-922-1045 
800-363-9104

Nous sommes fiers de lancer un système de porte 
d'entrée qui prône une consommation éco-responsable. 
Il allait de soi d'imprimer cette brochure sur du papier 
100% recyclé et certifié FSC®. 

100%
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